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1. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - SALA ZAJĘCIOWA DLA ODDZIAŁU ŻŁOBKA [POM 0.6] 
 

L.p. 

Element 

wyposa-

żenia 

[nr] 

Parametry 

Ilość 

(suma 

dla 

wszyst-

kich sal) 

Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania KOSZT 

1. 2. 3. 4. 5.  

KĄCIK NAUKI 

1. Stoliki 

[S1] 

[S2] 

Stół z nóżkami umożliwiają-

cymi regulację wysokości 

blatu. Stoliki w dwóch roz-

miarach blatu, jedna linia 

stylistyczna, możliwość łą-

czenia funkcjonalnego. 

Blat z płyty wiórowej  lami-

nowanej o gr. min. 18 mm, 

z obrzeżem PCV, zaoblone 

narożniki. Kolor blatu- biały, 

kolor obrzeża niebieski. 

Wymiar blatu (rozmiary sto-

lików dopasowane): 

[S1] min.110x75cm 

[S2] min.75x75. 

Nogi bukowe lub dębowe, 

w kolorze naturalnym lub 

białym, ewentualne 

wstawki kolorystyczne wg 

koloru obrzeża. Dopuszcza 

się nogi wykonane z two-

rzywa oraz metalu w kolo-

rze obrzeża blatu. 

Zakres regulacji wysokości 

blatu co najmniej (rozmiar 

wg PN-EN 1729): 0 – 3, wy-

sokość blatu 40 - 59cm. 

 

Dopuszcza się inny rozmiar 

blatu stolików przy zacho-

waniu dostępnej liczby 

miejsc dla 20 dzieci w gru-

pie oraz możliwości prze-

strzennych sali. 

[S1] 4szt. 

[S2] 2szt. 

 
 

 

 
 

[S1] 4*  

[S2] 2*  
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2. Krze-

sełko 

[K1] 

Krzesełko z tworzywa, sie-

dzisko i oparcie profilo-

wane, gumowe nakładki na 

stopkach. Kolorystyka wg 

zał. zdjęć. 

Zakres regulacji wysokości 

siedziska co najmniej (roz-

miar wg PN-EN 1729): 0 – 3, 

wysokość siedziska 21 - 

35cm. 

20 szt. 

 
 

 

 

 

 

3. Tablica 

magne-

tyczna 

sucho 

ście-

ralna 

[T1] 

Tablica ceramiczna, biała, 

magnetyczna, sucho ście-

ralna, pojedyncza, z klipsem 

do mocowania pomocy na-

ukowych/plansz, wymiar 

min. Szer.180x wys.100 cm. 

Tablica z blachy stalowej 

ocynkowanej, z powłoką ce-

ramiczną, tył wzmocniony 

blachą stalową, rama oraz 

półka na pisaki aluminiowa, 

narożniki zabezpieczone na-

kładkami z tworzywa, rama 

zaokrąglona, w komplecie 

zestaw montażowy oraz 

komplet pisaków do tablicy 

z gąbką do ścierania pisa-

ków. 

1 szt. 

 

 

4. Tablica 

kor-

kowa 

[T2] 

Tablica wykonana z natural-

nego korka elastycznego, 

rama drewniana lakiero-

wana na kolor niebieski, 

wymiar min. szer.80 x 

wys.60cm, w komplecie z 

zestawem montażowym 

oraz zestawem pinezek z 

uchwytem z tworzywa 

(min.50 szt pinezek na 1 szt 

tablicy). Tablice wieszane 

po 2 szt. w pionie. 

2 szt. 
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5. Biurko 

[B1] 

Biurko o wymiarach ok. 

140x70x75cm (szer.x gł.x 

wys.). Biurko z blatem 

drewnianym olejowanym w 

kolorze naturalnym, 

gr.blatu min.3.5cm. Stelaż 

ze stali ocynkowanej i malo-

wanej proszkowo, profil 

stelaża ok.8x2cm. Pod biur-

kiem mobilny kontener z 

płyty laminowanej 

gr.min.18mm w kolorze bia-

łym, 3 szuflady na prowad-

nicach z cichym domykiem, 

wymiar zewnętrzny 

ok.70x50x60. Pod blatem 

półka na kable i przedłuża-

cze.  

 

1 szt. 

 

 

 

6. Fotel 

biurowy 

do sali 

zajęcio-

wej 

[F1] 

Konstrukcja - stelaż meta-

lowy, podstawa jezdna chro-

mowana galwanicznie, kółka 

miękkie lub inne dostoso-

wane do podłóg z wykładzin 

PCV; 

pokrycie siedziska - tkanina 

lub siatka; 

pokrycie oparcia – siatka 

oraz dopuszczalnie uzupeł-

niająco tkanina; 

podłokietniki – stałe, metal 

z tworzywem; 

regulacja – płynna regulacja 

wysokości, regulacja oporu 

oparcia, swobodne bujanie; 

wymiary – wysokość siedzi-

ska ok. 45-58cm, głębokość 

siedziska ok. 50cm, 

szer. ok. 60cm, wysokość 

oparcia ok. 130cm; 

maksymalne obciążenie – 

co najmniej 120 kg; 

kolor – jasnoszary 

2 szt. 
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7. Kosz na 

odpady 

Kosz na odpady, pod biurko. 

Kosz z tworzywa, pojemność 

ok.35l, pokrywa wolnoopa-

dająca otwierana na pedał, 

podkładki gumowe, wymiary 

ok.40x40x40cm 

 

1 szt. 

 

 

 

KĄCIK ZABAWY 

1. Regał na 

pomoce 

dydak-

tyczne 

[SZ1] 

Szafka domek, z 3 półkami i 

możliwością montażu szu-

flad oraz drzwiczek szafki. 

W zestawie 2 szuflady oraz 

2 szt. drzwiczek. 

Szafka z płyty laminowanej 

białej, gr.min.18mm. 

Wymiar min.116x41,5, wy-

sokość ok. 167cm. 

Szuflady z płyty laminowa-

nej gr.min.18mm, kolor 

biały, front MDF 

gr.min.18mm, kolor biały 

lub szary. 

Drzwiczki MDF, 

gr.min.18mm kolor biały 

lub szary, mocowane bez-

pośrednio do korpusu. 

Szuflady i drzwiczki z ci-

chym domykiem. 

1 szt. 

 

  

2. Ławka z 

dasz-

kiem 

[SZ2] 

Szafka-ławka z materacem 

i szufladami (2 lub 3 szu-

flady na pełną szerokość 

szafki). 

Szafka z płyty laminowanej 

białej, gr.min.18mm. 

Wymiar min.116x41,5, wy-

sokość ok. 30,7cm. 

Szuflady z płyty laminowa-

nej gr.min.18mm, kolor 

biały, front MDF 

gr.min.18mm, kolor biały 

lub szary. Szuflady z cichym 

domykiem. 

Materac piankowy, pokry-

cie tkaniną PCV nie zawiera-

jącą ftalanów, łatwą do 

utrzymania w czystości. Ma-

terac w kolorze szarym. 

1 szt. 
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Dodatkowo nad szafką da-

szek na stelażu wysokim, 

wys. stelaża ok.160cm, ste-

laż drewniany np.bukowy, 

kolor naturalny, lakiero-

wany. 

Daszek z płyty MDF, 

gr.min.18mm, kolor szary 

lub niebieski, wysokość 

ok.68cm. Szerokość dosto-

sowana do szafki pod spo-

dem – ok.120cm. 

 

  
3. Regał na 

pomoce 

dydak-

tyczne 

[SZ3] 

Regał ze skrzyniami oraz 

frontami. Wymiary min.: 

szer.154cm, gł.41,5, 

wys.161,6m.Składający się s 

regału o 12 półkach w gór-

nej części i 2 półek w dolnej 

części rozdzielonych prze-

grodą pionową na skrzynie 

jezdne. Podział formy regu-

larny na pola zbliżone do 

kwadratu. 

Obudowa oraz półki z płyty 

meblowej laminowanej na 

kolor biały, gr.18mm; 

Skrzynie z płyty meblowej 

laminowanej na kolor biały, 

gr.18mm; front z płyty MDF 

okleinowanej na kolor biały, 

gr.18mm; skrzynie na kół-

kach skrętnych. 

Drzwiczki MDF, 

gr.min.18mm kolor biały 

lub szary, mocowane bez-

pośrednio do korpusu. 

Drzwiczki z cichym domy-

kiem. 

Uchwyty w formie podcię-

cia frontu (zabezpieczonego 

odpowiednio obrzeżem) lub 

uchwytem wpuszczanym. 

 

1 szt. 
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4. Szafka 

wisząca 

domek 

[SZ4] 

Szafka wisząca domek, za-

montowana do ściany nad 

regałem [SZ4], wymiar cało-

ści ok.116,4x25, wysokość 

ok.60cm. 

Korpus oraz półki z płyty 

meblowej laminowanej na 

kolor biały, gr.18mm; 

Tło kolorowe z płyty MDF 

okleinowanej na kolor nie-

bieski gr.12mm. 

1 szt. 

 

 

5. Dywan 

[D1] 

Wykładzina podłogowa z 

atestem dopuszczającym do 

użytkowania w obiektach 

użyteczności publicznej. 

Szerokość z rolki 400cm, 

długość 120cm, obszyta. 

Spód antypoślizgowy. Wy-

sokość runa min.13mm, 

waga min.2400g/m2, kolor 

niebieski lub szary. 

1 szt. 

 

 

KĄCIK ODPOCZYNKU 

1. Regał na 

pościel i 

leżaki 

[RM1] 

Zamykana szafa z przegród-

kami na 20 kompletów po-

ścieli oraz 20 leżaków. 

Uwaga: przed zakupem 

szafy i leżaków należy 

sprawdzić możliwość 

zmieszczenia 20szt. wybra-

nych leżaków. Drzwiczki z 

otworami umożliwiającymi 

wentylację pościeli i leża-

ków. Konstrukcja z płyty 

meblowej okleinowanej 

gr.min.18mm, w kolorze 

białym. 

Wymiary ok.: szer.150cm, 

wys. 194cm, gł.62cm. 

 

1 szt. 
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2. Leżaki 

dla od-

działu 

żłobka 

Metalowa konstrukcja z ele-

mentami z tworzywa. Po-

kryte siatką z tworzywa. 

Możliwość piętrowego skła-

dowania. 

Wymiary - długość 

min.130cm, szer. 

min. 55cm, wys. max.12cm. 

 

20 szt. 

 

0 

3. Dywan 

[D2] 

Wykładzina podłogowa z 

atestem dopuszczającym do 

użytkowania w obiektach 

użyteczności publicznej. 

Średnica 80cm, obszyta. 

Spód antypoślizgowy. Wy-

sokość runa min.13mm, 

waga min.2400g/m2, kolor 

szary. 

3 szt. 

 

 

 

4. Pufa 

worek 

[P1] 

Pufa worek duża, w kształ-

cie gruszki, średnica 

ok.77cm, wysokość 

ok.90cm. 

Pokrowiec zdejmowalny ze 

skóry ekologicznej, we-

wnętrzny pokrowiec na wy-

pełnienie. Wypełnienie z 

granulaty styropianowego, 

gat.1. 

Kolor – różne odcienie nie-

bieskiego oraz szary. Kolor 

jednolity. 

3szt. 
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5. Za-

słonka 

[ZS1] 

Zasłonka zaciemniająca na 

szynie sufitowej. Długość 

szyny 2*200cm+ łuk, szyna 

sufitowa aluminiowa dwu-

torowa biała, podwójna, 

łuk/narożnik 90o syste-

mowy. Komplet z zaślep-

kami końcowymi i łączni-

kami. 

Zasłona z marszczeniem co 

najmniej 2x. Zasłona z ate-

stem niepalności. 

Zasłona wieszana na mi-

jankę na szynie. W górnej 

części wszyta taśma kra-

wiecka z możliwością za-

czepu haczyków/agrafek do 

szyny. Liczba haczyków: co 

najmniej 1szt/na każde 

10cm tkaniny. Haczyki w 

komplecie. 

Zasłona w kolorze szarym. 

Wysokość zasłony na pełną 

wysokość pomieszczenia. 

Szerokość – dopuszcza się 

szerokości tkaniny od 90 do 

200cm (bez marszczenia), 

które należy dopasować po 

marszczeniu do zakładanej 

długości szyny ok.420cm. 

1 kpl  

 
 

 
 

 

 

Szyna 

2*200

cm 

Łuk 

Zaślep

ka (kpl 

2szt)  

Agrafk

a 

100 

szt  

 

Zasłon

a 

10szt 

zasłon

a 

hotelo

wa 

WYPOSAŻENIE OGÓLNE 
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1. Zabu-

dowa 

indywi-

dualna 

[Z1] 

Zabudowa podokienna łą-

cząca osłony grzejników i 

regały na pomoce dydak-

tyczne, wg zał. zdjęcia obok 

oraz rzutów pomieszczeń. 

Konstrukcja z płyty meblo-

wej gr.min.18mm, lamino-

wanej w kolorze białym. 

Osłona grzejnika ażurowa w 

formie drzwiczek z otwo-

rami umożliwiających do-

stęp serwisowy. W komple-

cie z systemem łączników i 

zamocowań. Powierzchnia 

górna zlicowana z parape-

tem – nałożona na parapet. 

Półki o szerokościach umoż-

liwiających ułożenie arkuszy 

A4 +2cm oraz A3+2cm. W 

ciągu zabudowy pod ok-

nami wysuwane szufladki 

na formaty co najmniej A4 – 

min.20 szt. szufladek na 

materiały indywidualne 

dzieci. Dopuszcza się reali-

zację regałów jako szafki 

systemowe pod warunkiem 

przykrycia wspólnym bla-

tem z osłonami na grzejniki 

oraz dopasowania wysoko-

ści mebli z osłonami grzejni-

ków i parapetami.  

1 kpl. 

 

Cena 

uwzgl 

w 

zesta

wieni

u sali 

przed

szk 

2.  Rolety 

we-

wnętrzn

e 

[R1] 

Roleta typu refleksol z tka-

niny zapewniającej co naj-

mniej 40% odbicia promie-

niowania słonecznego, ab-

sorpcja promieniowania co 

najmniej 30%, transmisja 

światła ok.10%. Wykonanie 

wewnętrzne, montaż na ra-

mie okna. 

Kaseta rolety o zmniejszo-

nym wymiarze, prowadnice 

linkowe ze stali nierdzew-

nej, napęd ręczny. Kaseta z 

ekstradowanego alumi-

nium. Konstrukcja w kolo-

rze białym lub jasne alumi-

nium. Kolor tkaniny – jasny 

szary. 

Rolety do sal zajęciowych, 

biurowych oraz salki zajęć 

 

 
 

Cena 

uwzgl

ędnio

na w 

zest 

sali 

przeds

zkolne

j 
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ruchowych – pomieszczenia 

w południowej i połu-

dniowo-zachodniej ekspo-

zycji. 

 
 

 

 

 

http://www.arpot.p/


Podniesienie standardów edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim poprzez utworzenie przed-
szkola przy szkole wraz z termomodernizacją i przebudową wnętrza 

PRZEDMIAR  ROBÓT -  WYPOSAŻENIE 

  

biuro projektowe „ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spółka Jawna, 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 7 
                                                   www.arpot.p                                                                   58 

 

2. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - SALA ZAJĘCIOWA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
[POM.1.6] 

 

L.p. 

Element 
wypo-

sażenia 
[nr] 

Parametry 

Ilość 
(suma 

dla 
wszyst-
kich sal) 

Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania KOSZT 

1. 2. 3. 4. 5.  

KĄCIK NAUKI 

1. Stoliki 

[S1] 
[S2] 

Stół z nóżkami umożliwiają-
cymi regulację wysokości 
blatu. Stoliki w dwóch roz-
miarach blatu, jedna linia 
stylistyczna, możliwość łą-
czenia funkcjonalnego. 
Blat z płyty wiórowej  lami-
nowanej o gr. min. 18 mm, 
z obrzeżem PCV, zaoblone 
narożniki. Kolor blatu- biały, 
kolor obrzeża zielony. 
Wymiar blatu (rozmiary sto-
lików dopasowane): 
[S1] min.110x75cm 
[S2] min.75x75. 
Nogi bukowe lub dębowe, 
w kolorze naturalnym lub 
białym, ewentualne 
wstawki kolorystyczne wg 
koloru obrzeża. Dopuszcza 
się nogi wykonane z two-
rzywa oraz metalu w kolo-
rze obrzeża blatu. 
Zakres regulacji wysokości 
blatu co najmniej (rozmiar 
wg PN-EN 1729): 0 – 3, wy-
sokość blatu 40 - 59cm. 
 
Dopuszcza się inny rozmiar 
blatu stolików przy zacho-
waniu dostępnej liczby 
miejsc dla 20 dzieci w gru-
pie oraz możliwości prze-
strzennych sali. 

[S1] 4szt. 
[S2] 2szt. 

 
 

 

 
 

[S1] 4* 
[S2] 2* 
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2. Krze-
sełko 

[K1] 

Krzesełko z tworzywa, sie-
dzisko i oparcie profilo-
wane, gumowe nakładki na 
stopkach. Kolorystyka wg 
zał. zdjęć. 
Zakres regulacji wysokości 
siedziska co najmniej (roz-
miar wg PN-EN 1729): 0 – 3, 
wysokość siedziska 21 - 
35cm. 

20 szt. 

 
 
 
 

 
 

3. Tablica 
magne-
tyczna 
sucho 
ście-
ralna 

[T1] 

Tablica ceramiczna, biała, 
magnetyczna, sucho ście-
ralna, pojedyncza, z klipsem 
do mocowania pomocy na-
ukowych/plansz, wymiar 
min. Szer.180x wys.100 cm. 
Tablica z blachy stalowej 
ocynkowanej, z powłoką ce-
ramiczną, tył wzmocniony 
blachą stalową, rama oraz 
półka na pisaki aluminiowa, 
narożniki zabezpieczone na-
kładkami z tworzywa, rama 
zaokrąglona, w komplecie 
zestaw montażowy oraz 
komplet pisaków do tablicy 
z gąbką do ścierania pisa-
ków. 

1 szt. 

 

 

4. Tablica 
kor-
kowa 

[T2] 

Tablica wykonana z natural-
nego korka elastycznego, 
rama drewniana lakiero-
wana na kolor zielony, wy-
miar min. szer.80 x 
wys.60cm, w komplecie z 
zestawem montażowym 
oraz zestawem pinezek z 
uchwytem z tworzywa 
(min.50 szt pinezek na 1 szt 
tablicy). Tablice wieszane 
po 2 szt. w pionie. 

2 szt. 
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5. Biurko 

[B1] 

Biurko o wymiarach ok. 
140x70x75cm (szer.x gł.x 
wys.). Biurko z blatem 
drewnianym olejowanym w 
kolorze naturalnym, 
gr.blatu min.3.5cm. Stelaż 
ze stali ocynkowanej i malo-
wanej proszkowo, profil 
stelaża ok.8x2cm. Pod biur-
kiem mobilny kontener z 
płyty laminowanej 
gr.min.18mm w kolorze bia-
łym, 3 szuflady na prowad-
nicach z cichym domykiem, 
wymiar zewnętrzny 
ok.70x50x60. Pod blatem 
półka na kable i przedłuża-
cze.  
 

1 szt. 

 

 

 

6. Fotel 
biurowy 
do sali 
zajęcio-
wej 

[F1] 

Konstrukcja - stelaż meta-
lowy, podstawa jezdna chro-
mowana galwanicznie, kółka 
miękkie lub inne dostoso-
wane do podłóg z wykładzin 
PCV; 
pokrycie siedziska - tkanina 
lub siatka; 
pokrycie oparcia – siatka 
oraz dopuszczalnie uzupeł-
niająco tkanina; 
podłokietniki – stałe, metal 
z tworzywem; 
regulacja – płynna regulacja 
wysokości, regulacja oporu 
oparcia, swobodne bujanie; 
wymiary – wysokość siedzi-
ska ok. 45-58cm, głębokość 
siedziska ok. 50cm, 
szer. ok. 60cm, wysokość 
oparcia ok. 130cm; 
maksymalne obciążenie – 
co najmniej 120 kg; 
kolor – jasnoszary 

1 szt. 

 

 

7. Kosz na 
odpady 

Kosz na odpady, pod biurko. 
Kosz z tworzywa, pojemność 
ok.35l, pokrywa wolnoopa-
dająca otwierana na pedał, 
podkładki gumowe, wy-
miary ok.40x40x40cm 
 

1 szt. 

 

 

 

KĄCIK ZABAWY 

http://www.arpot.p/


Podniesienie standardów edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim poprzez utworzenie przed-
szkola przy szkole wraz z termomodernizacją i przebudową wnętrza 

PRZEDMIAR  ROBÓT -  WYPOSAŻENIE 

  

biuro projektowe „ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spółka Jawna, 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 7 
                                                   www.arpot.p                                                                   61 

1. Regał na 
pomoce 
dydak-
tyczne 

[SZ1] 

Szafka domek, z 3 półkami i 
możliwością montażu szu-
flad oraz drzwiczek szafki. 
W zestawie 2 szuflady oraz 
2 szt. drzwiczek. 
Szafka z płyty laminowanej 
białej, gr.min.18mm. 
Wymiar min.116x41,5, wy-
sokość ok. 167cm. 
Szuflady z płyty laminowa-
nej gr.min.18mm, kolor 
biały, front MDF 
gr.min.18mm, kolor biały 
lub szary. 
Drzwiczki MDF, 
gr.min.18mm kolor biały 
lub szary, mocowane bez-
pośrednio do korpusu. 
Szuflady i drzwiczki z ci-
chym domykiem. 

1 szt. 

 

 

2. Ławka z 
dasz-
kiem 

[SZ2] 

Szafka-ławka z materacem 
i szufladami (2 lub 3 szu-
flady na pełną szerokość 
szafki). 
Szafka z płyty laminowanej 
białej, gr.min.18mm. 
Wymiar min.116x41,5, wy-
sokość ok. 30,7cm. 
Szuflady z płyty laminowa-
nej gr.min.18mm, kolor 
biały, front MDF 
gr.min.18mm, kolor biały 
lub szary. Szuflady z cichym 
domykiem. 
Materac piankowy, pokry-
cie tkaniną PCV nie zawiera-
jącą ftalanów, łatwą do 
utrzymania w czystości. 
Dodatkowo nad szafką da-
szek na stelażu wysokim, 
wys. stelaża ok.160cm, ste-
laż drewniany np.bukowy, 
kolor naturalny, lakiero-
wany. 
Daszek z płyty MDF, 
gr.min.18mm, kolor szary 
lub niebieski, wysokość 
ok.68cm. Szerokość dosto-
sowana do szafki pod spo-
dem – ok.120cm. 
 

1 szt. 
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3. Regał na 
pomoce 
dydak-
tyczne 

[SZ3] 

Regał ze skrzyniami oraz 
frontami. Wymiary min.: 
szer.154cm, gł.41,5, 
wys.161,6m.Składający się s 
regału o 12 półkach w gór-
nej części i 2 półek w dolnej 
części rozdzielonych prze-
grodą pionową na skrzynie 
jezdne. Podział formy regu-
larny na pola zbliżone do 
kwadratu. 
Obudowa oraz półki z płyty 
meblowej laminowanej na 
kolor biały, gr.18mm; 
Skrzynie z płyty meblowej 
laminowanej na kolor biały, 
gr.18mm; front z płyty MDF 
okleinowanej na kolor biały, 
gr.18mm; skrzynie na kół-
kach skrętnych. 
Drzwiczki MDF, 
gr.min.18mm kolor biały 
lub szary, mocowane bez-
pośrednio do korpusu. 
Drzwiczki z cichym domy-
kiem. 
Uchwyty w formie podcię-
cia frontu (zabezpieczonego 
odpowiednio obrzeżem) lub 
uchwytem wpuszczanym. 
 

1 szt. 

 

 

 

4. Szafka 
wisząca 
domek 

[SZ4] 

Szafka wisząca domek, za-
montowana do ściany nad 
regałem [SZ4], wymiar cało-
ści ok.116,4x25, wysokość 
ok.60cm. 
Korpus oraz półki z płyty 
meblowej laminowanej na 
kolor biały, gr.18mm; 
Tło kolorowe z płyty MDF 
okleinowanej na kolor szary 
gr.12mm. 

1 szt. 

 

 

5. Dywan 

[D1] 

Wykładzina podłogowa z 
atestem dopuszczającym do 
użytkowania w obiektach 
użyteczności publicznej. 
Szerokość z rolki 400cm, 
długość 120cm, obszyta. 
Spód antypoślizgowy. Wy-
sokość runa min.13mm, 
waga min.2400g/m2, kolor 
zielony lub szary. 

1 szt. 
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KĄCIK ODPOCZYNKU 

1. Szafka 
domek z 
matera-
cem 

[SZ5] 

Szafka z płyty laminowanej 
białej, gr.min.18mm. 
Wymiar min.130x60, wyso-
kość ok. 173,5cm. 
Front z oknem, MDF lami-
nowany, gr.min.15mm, ko-
lor biały lub szary. 
Materac piankowy, pokry-
cie tkaniną PCV nie zawiera-
jącą ftalanów, łatwą do 
utrzymania w czystości. Ko-
lor materaca zielony. 
 
 

1 szt. 

 
 

 

2. Ławka z 
matera-
cem 

[SZ6] 

Szafka-ławka z materacem 
i szufladami (1 lub 2 szu-
flady na pełną szerokość 
szafki). 
Szafka z płyty laminowanej 
białej, gr.min.18mm. 
Wymiar min.79,2x41,5, wy-
sokość ok. 30,7cm. 
Szuflady z płyty laminowa-
nej gr.min.18mm, kolor 
biały, front MDF 
gr.min.18mm, kolor biały 
lub szary. Szuflady z cichym 
domykiem. 
Materac piankowy, pokry-
cie tkaniną PCV nie zawiera-
jącą ftalanów, łatwą do 
utrzymania w czystości. Ma-
terac w kolorze szarym lub 
zielonym. 

1 szt. 
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3. Półka 
drzewo 
[SZ7] 

Półka drzewko, ze sklejki 
lub z płyty laminowanej 
gr.min.18mm, białej lub w 
kolorze zbliżonym do buku, 
regał stojący z półkami co 
najmniej 3szt. Wymiar ok. 
100x30x150. 

1 szt. 

 

 

4. Dywan 

[D2] 

Wykładzina podłogowa z 
atestem dopuszczającym do 
użytkowania w obiektach 
użyteczności publicznej. 
Średnica 80cm, obszyta. 
Spód antypoślizgowy. Wy-
sokość runa min.13mm, 
waga min.2400g/m2, kolor 
3 szt. szary oraz 1 szt. zie-
lony. 

4 szt. 
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5. Pufa 
worek 
[P1] 

Pufa worek duża, w kształ-
cie gruszki, średnica 
ok.77cm, wysokość 
ok.90cm. 
Pokrowiec zdejmowalny ze 
skóry ekologicznej, we-
wnętrzny pokrowiec na wy-
pełnienie. Wypełnienie z 
granulaty styropianowego, 
gat.1. 
Kolor – różne odcienie zie-
lonego oraz szary. Kolor 
jednolity. 

4szt. 

 

 

WYPOSAŻENIE OGÓLNE 

1. Zabu-
dowa 
indywi-
dualna 
[Z1] 

Zabudowa podokienna łą-
cząca osłony grzejników i 
regały na pomoce dydak-
tyczne, wg zał. zdjęcia obok 
oraz rzutów pomieszczeń. 
Konstrukcja z płyty meblo-
wej gr.min.18mm, lamino-
wanej w kolorze białym. 
Osłona grzejnika ażurowa w 
formie drzwiczek z otwo-
rami umożliwiających do-
stęp serwisowy. W komple-
cie z systemem łączników i 
zamocowań. Powierzchnia 
górna zlicowana z parape-
tem – nałożona na parapet. 
Półki o szerokościach umoż-
liwiających ułożenie arkuszy 
A4 +2cm oraz A3+2cm. W 
ciągu zabudowy pod ok-
nami wysuwane szufladki 
na formaty co najmniej A4 – 
min.20 szt. szufladek na 
materiały indywidualne 
dzieci. Dopuszcza się reali-
zację regałów jako szafki 
systemowe pod warunkiem 

1 kpl. 

 

Wycena 
całości do 
wszystkic

h sal, 
pomieszc

zeń, 
korytarzy 
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przykrycia wspólnym bla-
tem z osłonami na grzejniki 
oraz dopasowania wysoko-
ści mebli z osłonami grzejni-
ków i parapetami.  

2.  Rolety 
we-
wnętrzn
e 
[R1] 

Roleta typu refleksol z tka-
niny zapewniającej co naj-
mniej 40% odbicia promie-
niowania słonecznego, ab-
sorpcja promieniowania co 
najmniej 30%, transmisja 
światła ok.10%. Wykonanie 
wewnętrzne, montaż na ra-
mie okna. 
Kaseta rolety o zmniejszo-
nym wymiarze, prowadnice 
linkowe ze stali nierdzew-
nej, napęd ręczny. Kaseta z 
ekstradowanego alumi-
nium. Konstrukcja w kolo-
rze białym lub jasne alumi-
nium. Kolor tkaniny – jasny 
szary. 
Rolety do sal zajęciowych, 
biurowych oraz salki zajęć 
ruchowych – pomieszczenia 
w południowej i połu-
dniowo-zachodniej ekspo-
zycji. 

38,00m2 
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3. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA – ŁAZIENKI DLA DZIECI [POM.0.5, 0.7, 1.5, 1.7, 3.5]  
 

L.p. 

Ele-

ment 

wy-

po-

saże-

nia 

[nr] 

Parametry 

Ilość 

(suma 

dla 

wszyst-

kich sal) 

Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania KOSZT 

1. 2. 3. 4. 5.  

1. Or-

gani-

zer 

ła-

zien-

kowy 

[ŁS1

] 

Organizer przeznaczony na 20 

kompletów (kubek + ręcznik) 

złożony z poziomej półki z 

otworami na kubki oraz deko-

racyjnej płyty pionowej z wie-

szakami na ręczniczki. Półka z 

tylną płytą łączona mocowa-

niami ukrytymi. Lub: z półki w 

formie kubików jak na zdj 

obok. 

Konstrukcja z płyty laminowa-

nej o gr. min. 18 mm, z obrze-

żem PCV, zaoblone narożniki. 

Kolor półek i obrzeża – biały 

lub określony dla danej sali 

(niebieski i zielony). 

Wymiar min.: szer.ok. 60cm, 

wys.25-50cm, gł.ok.15cm. 

Obramowanie otworów na 

kubki z tulei PCV, łączenie 

uszczelnione silikonem do po-

mieszczeń wilgotnych lub w 

inny sposób zapobiegający 

przedostawaniu się wilgoci pod 

tuleję. 

Dopuszcza się wykonanie orga-

nizerów o innej liczbie otwo-

rów i wieszaków oraz w ukła-

dzie pionowym pod warunkiem 

zapewnienia sumarycznej 

liczby dla każdej z sal min.20 

oraz zachowania rozstawu 

umożliwiającego korzystanie 

przez dzieci. 

2 kpl. 

 

Po 1kpl. 

do łazie-

nek przy 

salach 

 

 

 

10kubecz

ków 

 

 

2. Po-

dest/ 

sto-

łek 

ła-

zien-

kowy 

Podest/ stołek z tworzywa 

jedno lub dwustopniowy. 

Stopki gumowe antypośli-

zgowe, wierzch podestu wypo-

sażony w antypoślizgowe ele-

menty. Wymiary ok. 40x20cm,  

7 szt. 

 

2szt. do 

łazienek 

przy sa-

lach, 

2szt. do 

łazienek 
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Podesty jednostopniowe o 

wys.min.13cm. Podest dwu-

stopniowy: 

wysokość najwyższego podestu 

min.20cm, dolnego min.13cm. 

Udźwig min.100kg. 

Kolory: jasnoszary, kremowy, 

biały, z elementami zieleni/nie-

bieskiego. 

dla 

dzieci, 1 

podest 

2-stopn. 

do ła-

zienki 

żłobka 

 

 
 

3. Na-

kładk

a na 

de-

skę 

sede-

sową 

 

Nakładka z tworzywa z elemen-

tami antypoślizgowymi. 

Wymiary ok.:30x40cm. 

Kolory: jasnoszary, kremowy, 

biały, z elementami niebie-

skiego/zielonego. 

 

3 szt. 

 

   
 

 

4. Umy-

walki 

[U1] 

Umywalki ceramiczne, wolno-

wiszące, prostokątne, z otwo-

rem na baterię i przelewem, 

odpływ wyposażony w korek 

typu „klik-klak”, białe, w kom-

plecie z zestawem montażo-

wym. Syfon chromowany, de-

koracyjny. 

Wymiary: szer.min.50cm, 

gł.ok.42cm. 

Górna krawędź zamontowana 

na wys. 55-60cm. 

6 szt. 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan. 
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5. Ar-

ma-

tura 

[U1] 

 

Armatura stojąca, baterie umy-

walkowe z mieszaczem, jedno-

uchwytowa, bez korka, montaż 

jednootworowy, zestaw mon-

tażowy (m.in. wężyki, uszczelki) 

w komplecie, głowica cera-

miczna, baterie chromowane, 

wys. min.14cm, zasięg wylewki 

min.9cm. 

6 szt. 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 

 

4. Umy-

walk

a do 

my-

cia 

noc-

ni-

ków 

[N] 

 

Umywalka-zlew gospodar-
czy mocowany do ściany,  
ze stali nierdzewnej 
gr.0.8mm satynowanej, z 
otworem na baterię i przele-
wem, odpływ sitkowy, w 
komplecie z zestawem mon-
tażowym. Syfon chromo-
wany, dekoracyjny. 
Wymiary: szer.min.55cm, 
gł.min.40cm, głębokość mi-
ski ok.20cm. 
Górna krawędź zamonto-
wana na wys. 60cm. 
Tworzywo odporne na środki 

chemiczne tj.chlor i wysoką 

temperaturę (do 220oC). Do-

puszcza się modele z wyż-

szą ścianą tylną zlewu oraz 

montaż na szafce pod wa-

runkiem zachowania wyso-

kości montażu nie większej 

niż 70cm. 

1 szt. 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan  

5. Ar-

ma-

tura 

[N] 

 

Armatura stojąca z wyciąganą 

wylewką, bateria umywal-

kowa/zlewozmywakowa mo-

siężna, z mieszaczem, jednou-

chwytowa, bez korka, montaż 

jednootworowy, zestaw mon-

tażowy (m.in. wężyki, uszczelki) 

w komplecie, głowica cera-

miczna, baterie chromowane, 

wys. min.15cm, zasięg wylewki 

min.15cm, długość węża 

min.100cm. 

Kolor – biały (jak zlew gosp.). 

1 szt. 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 
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6. Lu-

stra 

[L1], 

[L2] 

Lustra okrągłe, wiszące. Moco-

wanie na wieszakach oraz przy 

krawędzi klejem montażowym 

(uwaga – klej do zastosowania 

na powierzchni z wykładziny 

obiektowej). 

Lustra ze szkła bezpiecznego 

gr.min.4mm, w cienkiej ramie. 

Rama stalowa, malowana na 

kolor biały lub polerowana. 

Wymiary (średnica): 

[L1] 60cm, 

[L2] 70cm. 

[L1] 

4szt. 

[L2] 

3szt. 

 

4* 

3* 

  

7. Mi-

ska 

wc 

sto-

jąca 

[M1

] 

Miska ustępowa lejowa, sto-

jąca, ceramiczna, z deską sede-

sową z tworzywa antybakte-

ryjna oraz spłuczką – komplet 

wraz zestawem montażowym. 

Rozmiar dostosowany do wzro-

stu dzieci – wysokość górnej 

krawędzi deski 33cm. 

Spłuczka 6/3l, izolacja przeciw-

roszeniowa, forma prosto-

kątna. 

5 kpl.  

 
 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan  
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8. Bro-

dzik 

prysz

ni-

cowy 

[PR

1] 

Brodzik kwadratowy, akrylowy, 

głęboki (gł.ok. 15-20cm), dno 

profilowane antypoślizgowo, 

kolor biały, korek typu „klik-

klak”, w komplecie ze stelażem, 

syfonem, obudową z tworzywa. 

Wymiary: szer.70cm, dł.70cm. 

Bez kabiny. 

Wysokość po montażu 

ok.36cm. 

1 szt. 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 

 Ar-

ma-

tura 

prysz

ni-

cowa 

[PR

1] 

Bateria prysznicowa ze słu-

chawką i drążkiem ściennym. 

Bateria natynkowa, ścienna, z 

mieszaczem, jednouchwytowa, 

bez korka, zestaw montażowy 

(m.in. wężyki, uszczelki) w 

komplecie, głowica ceramiczna, 

baterie chromowane. Słu-

chawka o średnicy ok.8-12cm, 

bez regulacji rodzaju strumie-

nia. Możliwość regulacji pozycji 

suwaka na drążku oraz kąta na-

chylenia słuchawki. Stylistyka 

jak baterie umywalkowe. 

 

UWAGA: montaż na wysokości 

90cm 

 

1 kpl. 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 

8. Szafk

a z 

prze-

wija-

kiem 

[P] 

Przewijak z szafką. Szafka z 

drzwiczkami zamykanymi na 

klucz lub inna blokadą, przed 

dostępem dzieci – do magazy-

nowania nocników. 

Konstrukcja z płyty meblowej 

gr.min.18mm, laminowanej w 

kolorze białym lub z płyty MDF 

lakierowanej na kolor biały. 

Nogi drewniane lub z tworzywa 

odpornego na środki czystości. 

Wymiary ok. 90x70, wysokość 

min.90cm. 

W komplecie razem z matą do 

przewijania – mata z materia-

łów łatwych do utrzymania w 

czystości np. bawełna saty-

nowa lub ekoskóra, z możliwo-

1 kpl. 
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ścią prania w pralce. Mata wy-

pełniająca przewijak oraz z za-

kładem na boki. 

 Szafk

a wi-

sząca 

nad 

prze-

wija-

kiem 

[P] 

Szafka wisząca na środki do hi-

gieny niemowląt. 

Konstrukcja z płyty meblowej 

gr.min.18mm, laminowanej w 

kolorze białym. Dwudrzwiowa. 

Uchwyty w formie pionowego 

podcięcia lub uchwyty zao-

blone – bez ostrych krawędzi. 

Wymiar. Min.80x30, wysokość 

min.75cm. Spód szafki na wy-

sokości min.170. 

 

Ze względu na montaż nad 

przewijakiem należy zastoso-

wać co najmniej podwójny 

system mocowania do ściany. 

1 szt. 

 

 

 

8. Kosz 

na 

brud

ną 

bieli-

znę 

[S] 

Kosz na brudną bieliznę z po-

krywą. Kosz ze stali nierdzew-

nej, malowanej na kolor biały 

mat. Obudowa z otworami 

wentylacyjnymi. Wysokość 

ok.50-60cm. 

Poj.min.35l. 

1 szt. 
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 Umy-

walk

a 

[U2] 

Umywalka biała, ceramiczna, 

wolnowiszące, z owalnym 

wgłębieniem od frontu, z otwo-

rem na baterię i przelewem, 

odpływ bez korka, w komplecie 

z zestawem montażowym. Sy-

fon chromowany, dekoracyjny, 

cofnięty, dostosowany do za-

stosowań w tego typu miej-

scach. 

Wymiary: szer.min.60cm, 

gł.min.50cm, wys.ok.15cm. 

Górna krawędź zamontowana 

na wys. max.80cm. Pod fron-

tem umywalki należy zachować 

prześwit o wys.ok.65cm, umoż-

liwiający podjazd. 

1 szt. 

 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 

 

 Ar-

ma-

tura 

[U2] 

Armatura stojąca, baterie umy-

walkowe z mieszaczem, jedno-

uchwytowa, łokciowa, bez 

korka, montaż jednootworowy, 

zestaw montażowy (m.in. wę-

żyki, uszczelki) w komplecie, 

głowica ceramiczna, baterie 

chromowane, wys. min.30cm, 

zasięg wylewki min.20cm. 

1 szt. 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 

 

 Mi-

ska 

wc 

ze 

ste-

la-

żem 

[M2

] 

Miska wc dł. min. 70cm, pod-

wieszana na stelażu podtynko-

wym, montowana na wysokość 

45-50cm, w komplecie z deską 

antybakteryjną z tworzywa (z 

przerwą w przedniej części). 

Spłuczka dwustopniowa maksy-

malnie 3/6l, przycisk dwustop-

niowy, poziomy, w dolnej czę-

ści przycisków wyprofilowane 

w sposób ułatwiający naciska-

nie. 

Stelaż podtynkowy ze wzmoc-

nieniem pod montaż pochwytu 

składanego lub dodatkowy 

montowany stelaż do montażu 

pochwytu. 

1 szt. 

 
 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 
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 Po-

chwy

ty 

[P1]

, 

[P2] 

Pochwyty ze stali malowanej 

proszkowo na kolor biały, śred-

nica rury min. 25mm, w kom-

plecie ze śrubami montażo-

wymi i zaślepkami, obciążenie 

min.100kg. 

1 szt. ścienna dł.80cm, 

1szt. uchylna dł.80cm.  

2 szt. 
Pochwyt prosty ścienny [P1]: 

 
A=80cm, B=min.10cm 

 

Pochwyt uchylny[P2]: 

 

 
A=75-80cm, B=min.15cm 

P1  

P2  
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 Mi-

ska 

wc 

ze 

ste-

la-

żem 

[M3

] 

Miska wc dł. do 54cm, podwie-

szana na stelażu podtynko-

wym, montowana na wysokość 

38cm, w komplecie z deską an-

tybakteryjną z tworzywa. 

Spłuczka dwustopniowa maksy-

malnie 3/6l, przycisk dwustop-

niowy, poziomy, w dolnej czę-

ści przycisków wyprofilowane 

w sposób ułatwiający naciska-

nie. 

1 szt. 

 
 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 

 

 Ak-

ceso-

ria 

Akcesoria wyposażenia łazienek tj.: 

1) kosze na śmieci (kosz z tworzywa, po-

jemność ok.35l, pokrywa wolnoopada-

jąca otwierana na pedał, podkładki gu-

mowe, wymiary ok.40x40x40cm) 

2) kosz na śmieci do umywalni (kosz z two-

rzywa, pojemność ok.60l, pokrywa wol-

noopadająca otwierana na pedał, pod-

kładki gumowe, wymiary 

ok.40x40x60cm) 

3) dozowniki mydła (dozownik z two-

rzywa, kolor biały, pojemność 

min.800ml uzupełnianie z karnistra, 

frontowa ścianka jako przycisk umożli-

wiająca wciskanie łokciem, zamykany 

na kluczyk) 

4) dozowniki ręczników papierowych (do-

zownik z tworzywa, na ok.500szt.ręczni-

ków składanych, okienko kontroli stanu 

ręczników, wymiar ok.28x42x15cm, za-

mykane na kluczyk) 

5) podajniki/uchwyty papieru toaletowego 

(podajnik z tworzywa na rolki o średnicy 

ok.28cm, okienko kontroli stanu pa-

pieru, wymiar ok.35x35x15cm, zamy-

kany na kluczyk) 

6) szczotka do wc (w tubie z pokrywą, mo-

cowana do ściany, obudowa ze stali ma-

lowanej na kolor biały, wyjmowany 

wkład z tworzywa, średnica ok.9cm, 

wys.ok.40cm, zawieszona co najmniej 

15cm nad podłogą) 

 

Akcesoria rozmieszczone następująco: 

1) kosz na śmieci przy każdej misce ustę-

powej (7szt.) 

 

1) 

 
2) 

 
 

3) 

 
 

4) 
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2) kosz na śmieci po 1szt. do umywalni 

(5szt.) 

3) dozownik mydła po 1szt.przy każdej 

umywalce (7szt.) dopuszcza się 1 do-

zownik pomiędzy umywalkami w łazien-

kach dla dzieci pom.0.7 i 1.7 po akcep-

tacji Projektanta i Inwestora 

4) dozownik ręczników papierowych – po 

1 na każdą umywalnię (5szt.) 

5) uchwyt na papier toaletowy – po 1szt 

przy każdej misce ustępowej (7szt.) 

6) szczotka wc - po 1szt przy każdej misce 

ustępowej (7szt.) 

 

Pkt. 3), 4), 5) z jednej linii stylistycznej. 

Wszystkie akcesoria w kolorze białym. 

Akcesoria z co najmniej 1 założonym wypeł-

nieniem np. 1szt rolki papieru do każdego 

podajnika. 

 

 
 

5) 

 
 

6) 
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4. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - SZATNIE DLA DZIECI [POM 0.3, 1.3] 
 

L.p. 

Ele-

ment 

wypo-

saże-

nia 

[nr] 

Parametry 

Ilość 

(suma 

dla 

wszyst-

kich sal) 

Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania KOSZT  

1. 2. 3. 4. 5.  

1. Szafki 

ubra-

niowe 

[Sd] 

Szafki ubraniowe składające 

się z otwartych regałów, ze 

stałym siedziskiem, z miej-

scem na buty pod siedzi-

skiem, w górnej części prze-

gródki, wieszaków podwój-

nych. 

Obudowa i plecy regału z 

płyty meblowej laminowa-

nej na kolor biały lub buk, 

gr.18mm; w górnej części 

przegródka na nakrycia 

głowy/ubranka zapasowe, 

w dolnej części przegródka 

na obuwie o wys. ok.20cm. 

Szerokość 1 miejsca 

min.20cm. 

Dopuszcza się wykonanie 

półki na buty w formie prę-

tów stalowych malowanych 

proszkowo. Górna prze-

gródka obudowana. Deko-

racyjny element z wiesza-

kami (z płyty MDF lakiero-

wanej) i/lub plecy w prze-

gródkach w kolorach danej 

sali zajęciowej. Dopuszcza 

się wykonanie regałów w 

formie półotwartej – z pio-

nowymi przegrodami po-

między poszczególnymi 

miejscami. Przegrody pio-

nowe wykonane jak obu-

dowa. 

Regały usytuowane przy 

ścianach należy zamocować 

do ścian w sposób wska-

zany przez producenta, za-

bezpieczający przed wywró-

ceniem regałów. 

Liczba przegródek w rzę-

dach: 7 i 14. Dopuszcza się 

inne ustawienie szafek pod 

2x 21 

 

(podana 

liczba 

oznacza 

liczbę 

dzieci, dla 

których 

należy 

wykonać 

szafki, 

liczba po-

jedyn-

czych 

przegró-

dek) 

 
 

 

 
 

Do jednej 

szatni 

3*Moduł 

5  

2*Moduł 

3 

Razem 

jedna 

szatnia: 

RAZEM 2 

SZATNIE 
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warunkiem zachowania 

liczby przegródek oraz ak-

ceptacji Projektanta i Inwe-

stora. 

 

2. Zabu-

dowa 

indy-

widu-

alna 

[Z2] 

Zabudowa podokienna łą-

cząca osłony grzejników i 

regały otwarte, wg zał. zdję-

cia obok oraz rzutów po-

mieszczeń. 

Konstrukcja z płyty meblo-

wej gr.min.18mm, lamino-

wanej w kolorze białym. 

Osłona grzejnika ażurowa w 

formie drzwiczek z otwo-

rami umożliwiających do-

stęp serwisowy. W komple-

cie z systemem łączników i 

zamocowań. Powierzchnia 

górna zlicowana z parape-

tem – nałożona na parapet. 

Półki o szerokościach umoż-

liwiających ułożenie arkuszy 

A4. Dopuszcza się realizację 

regałów jako szafki syste-

mowe pod warunkiem przy-

krycia wspólnym blatem z 

osłonami na grzejniki oraz 

dopasowania wysokości 

mebli z osłonami grzejni-

ków i parapetami.  

1 kpl. 

 

Cena 

uwzgl w 

zestawie

niu sali 

przedszk 
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5. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA – SALKA ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z MAGAZYNEM PODRĘCZ-

NYM [POM 3.3, 3.4] 

 

L.p. 

Ele-

ment 

wypo-

saże-

nia 

[nr] 

Parametry 

Ilość 

(suma 

dla 

wszyst-

kich sal) 

Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania KOSZT 

1. 2. 3. 4. 5.  

1. Dra-

binki 

gimna-

styczne 

[Dr1] 

[Dr2] 

Drabinki gimnastyczne 

drewniane (dopuszcza się 

stelaż stalowy, ocynko-

wany, malowany prosz-

kowo), kolor naturalny 

drewna. 

Drabinka z drewna buko-

wego, 8 szczebelków z 

drewna bukowego o śred-

nicy ok.22mm. Wymiar dra-

binki: ok.63,6x10x220cm. 

Maksymalna waga użyt-

kownika co najmniej 120kg, 

maksymalna waga użyt-

kownika akcesoriów dla 

dzieci co najmniej 80kg. 

Drabinki mocowane do 

ściany. Należy wzmocnić 

sposób montażu kotwami 

chemicznymi. 

 

[Dr2] z zestawem dodatko-

wym: zdejmowany drążek 

do podciągania o wysięgu 

ok. 60cm oraz akcesoria dla 

dzieci tj. huśtawka koło 

drewniane, taśmy do pod-

ciąga z kółkami gimnastycz-

nymi. Huśtawka oraz kółka 

z regulacją wysokości. 

 

[Dr1] 

2szt. 

[Dr2] 

3szt. 

 

[Dr1]                         [Dr2] 

 
 

Dr1 

 

 

Dr2 

*3= 
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2. Regał 

maga-

zy-

nowy 

[Mr1] 

[Mr2] 

[Mr3] 

Regał skręcany, konstrukcja 

z blachy stalowej ocynko-

wanej gr. min 0,8mm, ma-

lowanej proszkowo na ko-

lor szary lub biały. Min.5 

półek z obramieniem oraz 

wzmocnieniem od spodu z 

blachy ocynkowanej og-

niowo malowanej na kolor 

szary lub biały, gr. min. 

0,5mm o nośności pojedyn-

czej półki min.150kg. Wy-

pełnienie półki płyta drew-

niana. Możliwość regulacji 

wysokości montażu półek. 

Połączenia śrubowe oraz 

wzmocnienia z płaskowni-

ków ocynkowane. Nogi za-

bezpieczone stopkami z 

tworzywa. Regał przymoco-

wać do tylnej ściany po-

mieszczenia. 

Wymiary min.: 

[Mr1] wys.195cm, szer.90 

cm, gł.40cm, 

[Mr2] wys.195cm, szer.90 

cm, gł.50cm, 

[Mr3] wys.195cm, 

szer.70-80cm, gł.50cm, 

Dopuszcza się inne wy-

miary regałów pod warun-

kiem zapewnienia jednako-

wej powierzchni magazyno-

wej. 

Wszystkie regały należy za-

mocować do ściany oraz 

podłogi kątownikami stalo-

wymi w kolorze regału oraz 

spiąć ze sobą wolnostojące 

regały płaskownikami stalo-

wymi w kolorze czarnym. 

Dopuszcza się inne rozwią-

zania zabezpieczające re-

gały przed wywróceniem. 

[Mr1] 

2szt. 

[Mr2] 

2szt. 

[Mr3] 

1szt. 

 

Mr1 

*2= 

Mr2 

*2= 

Mr3 

BRUTTO 

ZA 1SZT 
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3. Wie-

szaki/ 

haki 

maga-

zy-

nowe 

[Mr4] 

Zestaw 8 podwójnych wie-

szaków ściennych wraz z 

zestawem montażowym. 

Wieszaki ze stali ocynkowa-

nej i malowanej proszkowo 

na kolor jasnoszary. Wy-

miary: dł.min.20cm. 

Udźwig min.20kg. 

 

 

Zestaw  

*4= 

 

 

4. Zabu-

dowa 

indy-

widu-

alna 

[Z4] 

Zabudowa podokienna łą-

cząca osłony grzejników i 

regały na pomoce dydak-

tyczne, wg zał. zdjęcia obok 

oraz rzutów pomieszczeń. 

Konstrukcja z płyty meblo-

wej gr.min.18mm, lamino-

wanej w kolorze białym lub 

jasnoszarym. Osłona grzej-

nika ażurowa w formie 

drzwiczek z otworami 

umożliwiających dostęp 

serwisowy. W komplecie z 

systemem łączników i za-

mocowań. Powierzchnia 

górna osłony zlicowana z 

parapetem – nałożona na 

parapet. Moduły z półkami 

do wysokości parapetu. 

Półki o szerokościach 

umożliwiających ułożenie 

arkuszy A4 +2cm oraz 

A3+2cm. Półki zamykane 

drzwiczkami ażurowymi 

(jak grzejnik). Zawiasy z ci-

chym domykiem. Jako 

uchwyty - podcięcie we 

froncie. Dopuszcza się reali-

zację regałów jako szafki 

systemowe. 

1 kpl. 

 

Cena 

uwzgl w 

zestawie

niu sali 

przedszk 
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5.  Rolety 

we-

wnętrz

ne 

[R1] 

Roleta typu refleksol z tka-

niny zapewniającej co naj-

mniej 40% odbicia promie-

niowania słonecznego, ab-

sorpcja promieniowania co 

najmniej 30%, transmisja 

światła ok.10%. Wykonanie 

wewnętrzne, montaż na ra-

mie okna. 

Kaseta rolety o zmniejszo-

nym wymiarze, prowadnice 

linkowe ze stali nierdzew-

nej, napęd ręczny. Kaseta z 

ekstradowanego alumi-

nium. Konstrukcja w kolo-

rze białym lub jasne alumi-

nium. Kolor tkaniny – jasny 

szary. 

Rolety do sal zajęciowych, 

biurowych oraz salki zajęć 

ruchowych – pomieszcze-

nia w południowej i połu-

dniowo-zachodniej ekspo-

zycji. 

 

 
 

 
 

Cena 

uwzględn

iona w 

zest sali 

przedszk

olnej 
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6. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA – ŁAZIENKI OGÓLNODOSTĘPNE, POM.PORZĄDKOWE, 

POM.SOCJALNE, POM.POMOCNICZE ROZDZIELNI POSIŁKÓW 

[POM. 0.4, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5 2.9]  

 

L.p. 

Element 

wyposa-

żenia 

[nr] 

Parametry 

Ilość 

(suma 

dla 

wszyst-

kich sal) 

Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania KOSZT 

1. 2. 3. 4. 5.  

TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE [POM. 0.4, 2.4, 2.9] 

1. Umy-

walki 

[U1] 

Umywalki ceramiczne, 

wolnowiszące, prosto-

kątne, z otworem na ba-

terię i przelewem, odpływ 

wyposażony w korek typu 

„klik-klak”, białe, w kom-

plecie z zestawem monta-

żowym. Syfon chromo-

wany, dekoracyjny. 

Wymiary: szer.min.50cm, 

gł.ok.42cm. 

Górna krawędź zamonto-

wana na wys. 80cm. 

2 szt. 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 

 

2. Arma-

tura 

[U1] 

 

Armatura stojąca, baterie 

umywalkowe z miesza-

czem, jednouchwytowa, 

bez korka, montaż jed-

nootworowy, zestaw 

montażowy (m.in. wężyki, 

uszczelki) w komplecie, 

głowica ceramiczna, bate-

rie chromowane, wys. 

min.14cm, zasięg wylewki 

min.9cm. 

2 szt. 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 
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3. Miska 

wc ze 

stelażem 

[M3] 

Miska wc dł. do 54cm, 

podwieszana na stelażu 

podtynkowym, monto-

wana na wysokość 38cm, 

w komplecie z deską an-

tybakteryjną z tworzywa. 

Spłuczka dwustopniowa 

maksymalnie 3/6l, przy-

cisk dwustopniowy, po-

ziomy, w dolnej części 

przycisków wyprofilo-

wane w sposób ułatwia-

jący naciskanie. 

2 szt. 

 
 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 

 

4. Umy-

walka 

[U2] 

Umywalka biała, cera-

miczna, wolnowiszące, z 

owalnym wgłębieniem od 

frontu, z otworem na ba-

terię i przelewem, odpływ 

bez korka, w komplecie z 

zestawem montażowym. 

Syfon chromowany, de-

koracyjny, cofnięty, do-

stosowany do zastoso-

wań w tego typu miej-

scach. 

Wymiary: szer.min.60cm, 

gł.min.50cm, 

wys.ok.15cm. 

Górna krawędź zamonto-

wana na wys. max.80cm. 

Pod frontem umywalki 

należy zachować prześwit 

o wys.ok.65cm, umożli-

wiający podjazd. 

1 szt. 

 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 

 

5. Arma-

tura 

[U2] 

Armatura stojąca, baterie 

umywalkowe z miesza-

czem, jednouchwytowa, 

łokciowa, bez korka, 

montaż jednootworowy, 

zestaw montażowy (m.in. 

wężyki, uszczelki) w kom-

plecie, głowica cera-

miczna, baterie chromo-

wane, wys. min.30cm, za-

sięg wylewki min.20cm. 

1 szt. 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 
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6. Miska 

wc ze 

stelażem 

[M2] 

Miska wc dł. min. 70cm, 

podwieszana na stelażu 

podtynkowym, monto-

wana na wysokość 45-

50cm, w komplecie z de-

ską antybakteryjną z two-

rzywa (z przerwą w 

przedniej części). 

Spłuczka dwustopniowa 

maksymalnie 3/6l, przy-

cisk dwustopniowy, po-

ziomy, w dolnej części 

przycisków wyprofilo-

wane w sposób ułatwia-

jący naciskanie. 

Stelaż podtynkowy ze 

wzmocnieniem pod mon-

taż pochwytu składanego 

lub dodatkowy monto-

wany stelaż do montażu 

pochwytu. 

1 szt. 

 
 

 

 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 
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7. Po-

chwyty 

[P1], 

[P2] 

Pochwyty ze stali malo-

wanej proszkowo na ko-

lor biały, średnica rury 

min. 25mm, w komplecie 

ze śrubami montażowymi 

i zaślepkami, obciążenie 

min.100kg. 

1 szt. ścienna dł.80cm, 

1szt. uchylna dł.80cm.  

2 szt. 
Pochwyt prosty ścienny [P1]: 

 
A=80cm, B=min.10cm 

 

Pochwyt uchylny[P2]: 

 

 
A=75-80cm, B=min.15cm 

P1  

P2  
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8. Lustra 

[L1], 

[L2] 

Lustra okrągłe, wiszące. 

Mocowanie na wiesza-

kach oraz przy krawędzi 

klejem montażowym 

(uwaga – klej do zastoso-

wania na powierzchni z 

wykładziny obiektowej). 

Lustra ze szkła bezpiecz-

nego gr.min.4mm, w 

cienkiej ramie. Rama sta-

lowa, malowana na kolor 

biały lub polerowana. 

Wymiary (średnica): 

[L1] 60cm, 

[L2] 70cm. 

[L1] 

1szt. 

[L2] 

2szt. 

 

1* 

2* 

  

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE [POM. 2.5] 

1. Komora 

gospo-

darcza 

[ZG] 

 

Umywalka-zlew gospodar-
czy mocowany do ściany,  
ze stali nierdzewnej 
gr.0.8mm satynowanej, z 
otworem na baterię i prze-
lewem, odpływ sitkowy, w 
komplecie z zestawem 
montażowym. Syfon chro-
mowany, dekoracyjny. 
Wymiary: szer.min.55cm, 
gł.min.40cm, głębokość mi-
ski ok.20cm. 
Górna krawędź zamonto-
wana na wys. 60cm. 
Tworzywo odporne na 
środki chemiczne tj.chlor i 
wysoką temperaturę (do 
220oC). Dopuszcza się mo-
dele z wyższą ścianą tylną 
zlewu oraz montaż na 
szafce pod warunkiem za-
chowania wysokości mon-
tażu nie większej niż 70cm. 

Umywalka-zlew gospodarczy mocowany do ściany,  ze 
stali nierdzewnej gr.0.8mm satynowanej, z otworem na 
baterię i przelewem, odpływ sitkowy, w komplecie z ze-
stawem montażowym. Syfon chromowany, dekoracyjny. 
Wymiary: szer.min.55cm, gł.min.40cm, głębokość miski 

ok.20cm. 
Górna krawędź zamontowana na wys. 60cm. 

Tworzywo odporne na środki chemiczne tj.chlor i wy-
soką temperaturę (do 220oC). Dopuszcza się modele z 
wyższą ścianą tylną zlewu oraz montaż na szafce pod 

warunkiem zachowania wysokości montażu nie większej 
niż 70cm. szt. 

1 szt.  

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan  

2. Arma-

tura 

[ZG] 
 

Armatura stojąca z wycią-

ganą wylewką, bateria 

umywalkowa/zlewozmy-

wakowa mosiężna, z mie-

szaczem, jednouchwy-

towa, bez korka, montaż 

jednootworowy, zestaw 

montażowy (m.in. wężyki, 

uszczelki) w komplecie, 

głowica ceramiczna, bate-

rie chromowane, wys. 

min.15cm, zasięg wylewki 

min.15cm, długość węża 

min.100cm. 

1 szt. 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 
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Kolor – biały lub szary (jak 

zlew gosp.). 

 

3. Regał 

magazy-

nowy 

[R] 

Regał skręcany, konstruk-

cja z blachy stalowej 

ocynkowanej gr. min 

0,8mm, malowanej prosz-

kowo na kolor szary lub 

biały. Min.4 półki z blachy 

ocynkowanej ogniowo 

malowanej na kolor szary 

lub biały, gr. min. 0,5mm 

o nośności pojedynczej 

półki min.40kg. Połącze-

nia śrubowe oraz wzmoc-

nienia z płaskowników 

ocynkowane. Nogi zabez-

pieczone stopkami z two-

rzywa. Regał przymoco-

wać do tylnej ściany po-

mieszczenia. 

Wymiary min.: 

wys.180cm, szer.60-70 

cm, gł.40-30cm.  

1 szt. 

 

 

POMIESZCZENIE SOCJALNE [POM. 2.3] 

1. Szafki 

skryt-

kowe 

oraz 

szafki 

pracow-

nicze 

[Sn] 

Szafki skrytkowe z blachy 

stalowej, zamykane. Kon-

strukcja z blachy stalowej 

malowanej proszkowo, 

na kolor jasno szary (zbli-

żony do RAL 7035), drzwi 

zamykane zamkiem cylin-

drycznym na kluczyk, 

drzwi osadzone w ukry-

tych zawiasach, szafka 

posadowiona na cokole. 

Szerokość segmentu 

min.30cm, wys. 1 szafki: 

min.60cm, gł. min.45cm, 

w zestawie min.10 szafek 

(po 5 skrytek żywnościo-

wych, 5 szafek ubranio-

wych). Przykładowy układ 

4x3 szafki. 

1kpl. 
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2. Ławka z 

wiesza-

kiem 

[Sn] 

Ławka z wieszakami. Al-

ternatywnie dla zamyka-

nych szafek pracowni-

czych. 

Konstrukcja stalowa ma-

lowana proszkowo na ko-

lor jasnoszary, siedzisko i 

oparcie z drewna liścia-

stego lub iglastego bez-

sęcznego, malowane la-

kierem ekologicznym bez-

barwnym lub białym. 

Min.5 wieszaków. Dłu-

gość ok. 100cm, szer. sie-

dziska ok.40cm. 

1 szt. 

 
 

 

 

3. Stół 

[St1] 

Stół do jadalni. Blat oklei-

nowany, gr.30mm, kolor 

naturalne drewno dę-

bowe. Stelaż ze stali ma-

lowane proszkowo na ko-

lor czarny. 

Wymiary: szer. 60cm, 

dł.60cm, 

wys.70-76cm. 

1 szt. 

 

 

4. Krzesła 

[K3] 

Krzesło gabinetowe typ 

„ISO”. Stelaż spawany z 

profili stalowych, malo-

wany proszkowo na kolor 

szary/aluminiowy. Spód 

zabezpieczony nakład-

kami z tworzywa zabez-

pieczającymi podłogę 

przed zarysowaniem. Sie-

dzisko  oraz oparcie z 

tworzywa barwionego w 

masie w kolorze szarym 

(inny kolor do uzgodnie-

nia wg oferty produ-

centa). 

Alternatywnie można za-

stosować model krzesła 

konferencyjnego przewi-

dziany w wyposażeniu bi-

blioteki. 

2 szt. 
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5. Zlewo-

zmy-wak 

jedno-

komo-

rowy z 

ocieka-

czem 

lub (za-

miast 

umy-

walki ce-

ramicz-

nej zle-

wozmy-

wak 

dwu-

komo-

rowy z 

ocieka-

czem) 

[Z1] 

Ze stali nierdzewnej, 

wpuszczany w blat, w wy-

konaniu satyno-

wym/szczotkowanym, ko-

rek automatyczny sitkowy 

stalowy, wybity otwór na 

baterię. 

Wym. zewnętrzny 

min.50x80 cm, wymiar 

komory min. 40x40 cm, 

głębokość komory 

min.16 cm, w komplecie z 

uszczelką i syfonem. 

1 szt. 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan  

6. Bateria 

zlewo-

zmywa-

kowa 

[Z1] 

Armatura stojąca z wycią-

ganą wylewką, bateria 

umywalkowa/zlewozmy-

wakowa mosiężna, z mie-

szaczem, jednouchwy-

towa, bez korka, montaż 

jednootworowy, zestaw 

montażowy (m.in. wężyki, 

uszczelki) w komplecie, 

głowica ceramiczna, bate-

rie chromowane, wys. 

min.15cm, zasięg wylewki 

min.15cm, długość węża 

min.100cm. 

Kolor – biały lub chrom 

1 szt. 

 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 
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7. Umy-

walka 

[Um] 

Umywalka ceramiczna, 

wolnowisząca, prosto-

kątna, z otworem na ba-

terię i przelewem, odpływ 

wyposażony w korek typu 

„klik-klak”, białe, w kom-

plecie z zestawem monta-

żowym. Syfon chromo-

wany, dekoracyjny. 

Wymiary: szer.max.50cm, 

gł.ok.30cm. 

Górna krawędź zamonto-

wana na wys. 80cm 

2 szt. 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 

 

8. Arma-

tura 

[Um] 

 

Armatura stojąca, baterie 

umywalkowe z miesza-

czem, jednouchwytowa, 

bez korka, montaż jed-

nootworowy, zestaw 

montażowy (m.in. wężyki, 

uszczelki) w komplecie, 

głowica ceramiczna, bate-

rie chromowane, wys. 

min.14cm, zasięg wylewki 

min.9cm. 

2 szt. 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 

 

9. Szafki 

ku-

chenne 

[SZK1] 

Komplet zabudowy na za-

mówienie składającej się 

m.in. z zamykanych sza-

fek dolnych i górnych, na 

podstawie z nóżek ku-

chennych o wys.15cm, 

blatów roboczych, w 

komplecie z łącznikami 

montażowymi, zawia-

sami, listwą przyblatową i 

uchwytami. 

Korpusy i fronty z płyty 

meblowej dwustronnie 

laminowanej 

gr.min.18mm; 

blaty meblowe, lamino-

wane, gr.38mm, zaoblone 

na krawędzi zewnętrznej; 

zawiasy puszkowe, z re-

gulacją położenia, z ha-

mulcem; 

1 kpl. Standard wykonania zabudowy kuchennej 

 

Zabudowa 

meblowa 

 

Chłodziarka 

podblatowa 

 

Mikrofala 

do zab. 
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listwa przyblatowa z 

uszczelkami silikono-

wymi/gumowymi w gór-

nej i dolnej części; 

szuflady na prowadnicach 

rolkowych pełnych typu 

„metabox”. Szafki górne 

rozwierne. 

Uchwyty metalowe zao-

blone, rozstaw otworów 

min. 160mm. 

Kolor szafek dolnych zbli-

żony do dąb, kolor szafek 

górnych jasnoszary. Kolor 

blatu ciemnonoszary lub 

czarny. 

Wymiar zabudowy dolnej 

120x60x90cm, wymiar za-

budowy górnej 

180x32cm, wysokość 

ok.110cm – do pełnej wy-

sokości pomieszczenia od 

wysokości 55cm nad bla-

tem. W zabudowie górnej 

kuchenka mikrofalowa 

zabudowana. Pod ocieka-

czem w dolnej zabudowie 

chłodziarka podblatowa 

do zabudowy. Należy wy-

konać zabudowę o wy-

miarach dostosowanych 

do wymiarów urządzeń. 

 
 

 

 

POMIESZCZENIE POMOCNICZE ROZDZIELNI POSIŁKÓW [POM. 1.4] 

1. Zlewo-

zmywak 

dwuko-

morowy z 

ocieka-

czem 

[Z] 

Zlewozmywak dwukomo-

rowy z ociekaczem sta-

lowy, wpuszczany w blat. 

Ociekacz z prawej strony. 

Wymiary: min.110x50, 

głębokość komór 

ok.16cm.Stal szlachetna, 

gładka, odporna na zary-

sowania, wysokie tempe-

ratury i środki chemiczne 

stosowane w rozdzieleni. 

Z fabrycznym otworem 

na baterię pomiędzy ko-

morami. 

W komplecie z syfonem, 

korkiem sitkowym wbu-

dowanym oraz zestawem 

montażowym. 

 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 
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2. Bateria 

zlewo-

zmywa-

kowa 

[Z] 

Armatura stojąca z wycią-

ganą wylewką, bateria 

umywalkowa/zlewozmy-

wakowa mosiężna, z mie-

szaczem, jednouchwy-

towa, bez korka, montaż 

jednootworowy, zestaw 

montażowy (m.in. wężyki, 

uszczelki) w komplecie, 

głowica ceramiczna, bate-

rie chromowane, wys. 

min.15cm, zasięg wylewki 

min.15cm, długość węża 

min.100cm. 

Kolor – biały lub chrom 

1 szt. 

 

 

Wg kosz-

torysu 

wod-kan 

3. Wózek 

kelnerski 

[K] 

Wózek kelnerski trzypół-

kowy, ze stali nierdzew-

nej, na 4 skrętnych kół-

kach (w tym co najmniej 

2 kółka z hamulcami), z 

uchwytem oraz 2 pojem-

nikami na resztki (ok.15-

20l i ok.35l). 

Półki z podwyższonym 

rantem. 

Dopuszczalny udźwig na 

półkę min.40kg. 

Wymiary ok.95x50x95cm. 

Odstęp między półkami 

ok.28cm. 

Uwaga: wózek musi zmie-

ścić się pod blatem B2. 

Przed zakupem należy 
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sprawdzić wysokość ra-

zem z uchwytami. 

4. Szafka 

ubra-

niowa 

[Su] 

Szafa ubraniowa dwu-

dzielna, pojedyncza, me-

talowa, kolor jak górne 

szafki kuchenne. 

Wymiar szafki ok.30-

40x50x180. 

W górnej i dolnej części 

półka, środkowa część 

przedzielona pionową 

przegrodą, drążki na wie-

szaki ubraniowe. Dopusz-

cza się haczyki ubraniowe 

zamiast drążka, pod wa-

runkiem zastosowania co 

najmniej podwójnego ha-

czyka. 

Szafka na nóżkach lub 

bez. 

Zamykana na klucz paten-

towy. 

Drzwiczki z otworami 

wentylacyjnymi. 

 

1 szt. 
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5. Zabu-

dowa 

ku-

chenna 

z bla-

tami 

[SZK2] 

[B1] 

[B2] 

Komplet zabudowy na za-

mówienie składającej się 

m.in. z zamykanych sza-

fek dolnych i górnych, na 

podstawie z nóżek ku-

chennych o wys.15cm, 

blatów roboczych, w 

komplecie z łącznikami 

montażowymi, zawia-

sami, listwą przyblatową i 

uchwytami. 

Korpusy i fronty z płyty 

meblowej dwustronnie 

laminowanej 

gr.min.18mm; 

blaty meblowe, lamino-

wane, gr.38mm, zaoblone 

na krawędzi zewnętrznej; 

zawiasy puszkowe, z re-

gulacją położenia, z ha-

mulcem; 

listwa przyblatowa z 

uszczelkami silikono-

wymi/gumowymi w gór-

nej i dolnej części; 

szuflady na prowadnicach 

rolkowych pełnych typu 

„metabox”. Szafki górne 

nad blatem [B2], roz-

wierne. 

Uchwyty metalowe zao-

blone, rozstaw otworów 

min. 160mm. 

Kolor szafek dolnych zbli-

żony do dąb, kolor szafek 

górnych jasnoszary. Kolor 

blatu ciemnonoszary lub 

czarny. 

Zabudowę B2 stanowi 

tylko blat kuchenny z pra-

wym bokiem od podłogi. 

Długość blatu należy do-

pasować po ustaleniu 

wymiaru szafy ubranio-

wej. 

Blat i zabudowa B1 w na-

rożniku montowana pod 

blatem B2. 

Wymiar zabudowy dolnej 

B1: 215x60x90cm,  

B2: 150x60x110cm, 

1 kpl. Standard wykonania zabudowy kuchennej 

 

 
 

Zabudowa 

meblowa 
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wymiar zabudowy górnej 

150x32cm, wysokość 

ok.90cm – do pełnej wy-

sokości pomieszczenia od 

wysokości 50cm nad bla-

tem B2. 

7. Akceso-

ria 

Akcesoria wyposażenia 

rozdzielni tj.: 

7) kosze na odpady do 

segregacji (kosze z 

tworzywa do wbudo-

wania pod zlewozmy-

wak. 2 zestawy po 2 

pojemniki 20l każdy, 

ze stelażem. Zintegro-

wana pokrywa, pro-

wadnice pełny wy-

suw, montaż dolny. 

Wymiar 1 zestawu 

ok.34x47x39) Kosze 

zamontować w szafce 

pod zlewozmywa-

kiem. W przypadku 

kolizji z syfonem do-

stosować układ dol-

nych szafek oraz spo-

sób otwierania. 

8) dozownik mydła (do-

zownik ze stali nie-

rdzewnej ze zbiorni-

kiem z tworzywa, wi-

szący, łokciowy, po-

jemność min.1000ml 

uzupełnianie z karni-

stra, dozownik za-

montowany na ścia-

nie za lewą komorą, 

wymiary 

ok.10x8x31cm) 

 

 

 

Dozownik 

Kosz 1 ze-

staw  

 

 

AKCESORIA DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNI-SANITARNYCH 
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 Akceso-

ria 

Akcesoria wyposażenia łazienek tj.: 

1) kosze na odpady (kosz z tworzywa, 

pojemność ok.35l, pokrywa wolno-

opadająca otwierana na pedał, 

podkładki gumowe, wymiary 

ok.40x40x40cm) 

2) kosz na odpady do umywalni (kosz 

z tworzywa, pojemność ok.60l, po-

krywa wolnoopadająca otwierana 

na pedał, podkładki gumowe, wy-

miary ok.40x40x60cm) 

3) dozowniki mydła (dozownik z two-

rzywa, kolor biały, pojemność 

min.800ml uzupełnianie z karni-

stra, frontowa ścianka jako przycisk 

umożliwiająca wciskanie łokciem, 

zamykany na kluczyk) 

4) dozowniki ręczników papierowych 

(dozownik z tworzywa, na 

ok.500szt.ręczników składanych, 

okienko kontroli stanu ręczników, 

wymiar ok.28x42x15cm, zamykane 

na kluczyk) 

5) podajniki/uchwyty papieru toaleto-

wego (podajnik z tworzywa na rolki 

o średnicy ok.28cm, okienko kon-

troli stanu papieru, wymiar 

ok.35x35x15cm, zamykany na klu-

czyk) 

6) szczotka do wc (w tubie z pokrywą, 

mocowana do ściany, obudowa ze 

stali malowanej na kolor biały, wyj-

mowany wkład z tworzywa, śred-

nica ok.9cm, wys.ok.40cm, zawie-

szona co najmniej 15cm nad pod-

łogą) 

 

Akcesoria rozmieszczone następująco: 

7) kosz na odpady przy każdej misce 

ustępowej (3szt.) 

8) kosz na odpady  po 1szt. do umy-

walni oraz pom. przadkowego i 

socj (5szt.) 

9) dozownik mydła po 1szt.przy każ-

dej umywalce (5szt.) 

10) dozownik ręczników papierowych 

– po 1 na każdą umywalnię (5szt.) 

11) uchwyt na papier toaletowy – po 

1szt przy każdej misce ustępowej 

(3szt.) 

12) szczotka wc - po 1szt przy każdej 

misce ustępowej (3szt.) 

 

1) 

 
2) 

 
 

3) 

 
 

4) 

 
 

5) 
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Pkt. 3), 4), 5) z jednej linii stylistycznej. 

Wszystkie akcesoria w kolorze białym. 

Akcesoria z co najmniej 1 założonym 

wypełnieniem np. 1szt rolki papieru do 

każdego podajnika. 

 

 
 

6) 
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7. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA – POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE [POM.2.7, 2.8] 
 

L.p. 

Ele-

ment 

wypo-

saże-

nia 

[nr] 

Parametry 

Ilość 

(suma 

dla 

wszyst-

kich sal) 

Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania KOSZT 

1. 2. 3. 4. 5.  

1. Biurko 

na-

rożne 

[B1] 

Biurko o wymiarach ok. 

160x190x75cm (szer.x gł.x 

wys.). Głębokość blatu 

ok.70cm. Biurko z blatem 

drewnianym olejowanym w 

kolorze naturalnym, 

gr.blatu min.3.5cm. Stelaż 

ze stali ocynkowanej i malo-

wanej proszkowo, profil 

stelaża ok.8x2cm. Pod biur-

kiem mobilny kontener z 

płyty laminowanej 

gr.min.18mm w kolorze 

czarnym i z drewna jak blat 

biurka, 3 szuflady na pro-

wadnicach z cichym domy-

kiem. Wymiar kontenera 

ok. 65x70x58cm. Blendy 

maskujące o wys.ok.30cm 

zgodnie z zał.zdjęciem, 

blendy z płyty meblowej w 

kolorze czarnym. 

 

2 szt. 
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2. Fotel 

biu-

rowy 

do sali 

zaję-

ciowej 

[F1] 

Konstrukcja - stelaż meta-

lowy, podstawa jezdna chro-

mowana galwanicznie, kółka 

miękkie lub inne dostoso-

wane do podłóg z wykładzin 

PCV; 

pokrycie siedziska - tkanina 

lub siatka; 

pokrycie oparcia – siatka 

oraz dopuszczalnie uzupeł-

niająco tkanina; 

podłokietniki – stałe, metal 

z tworzywem; 

regulacja – płynna regulacja 

wysokości, regulacja oporu 

oparcia, swobodne bujanie; 

wymiary – wysokość siedzi-

ska ok. 45-58cm, głębokość 

siedziska ok. 50cm, 

szer. ok. 60cm, wysokość 

oparcia ok. 130cm; 

maksymalne obciążenie – 

co najmniej 120 kg; 

kolor – jasnoszary lub 

czarny 

2 szt. 

 

 

3. Krze-

sło 

biu-

rowe 

[K2] 

Krzesło biurowe tapicero-

wane, na stelażu na kółkach. 

Podstawa metalowa na 

min.5 kółkach, kolor czarny, 

pneumatyczny siłownik. Re-

gulacja wysokości siedziska 

w zakresie 45-55cm. 

Siedzisko kubełkowe, tapice-

rowane welur lub mikrofi-

bra, kolor czarny lub jasno-

szary. 

10 szt. 
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4. Szafa 

na do-

ku-

menty 

[Bsz1

] 

Szafa na dokumenty oraz 

szafa z modułem ubranio-

wym. Wymiary szafy 

118x40x200. 

Szafa z drewna dębowego 

olejowanego oraz czarnej 

płyty meblowej. Drzwi z ci-

chym domykiem. Stelaż ze 

stali ocynkowanej i malowa-

nej proszkowo na kolor 

czarny, profil stelaża 

ok.8x2cm 

 

 

3 szt 

 

 

 

5. Szafa 

na do-

ku-

menty 

[Bsz2

] 

Szafa na dokumenty. Wy-

miary szafy 100x40x200. 

Szafa z drewna dębowego 

olejowanego oraz czarnej 

płyty meblowej. Drzwi z ci-

chym domykiem. Stelaż ze 

stali ocynkowanej i malowa-

nej proszkowo na kolor 

czarny, profil stelaża 

ok.8x2cm 
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6. Ko-

moda 

na do-

ku-

menty 

[Bsz3

] 

Szafka na dokumenty. Wy-

miary szafy 140x40x80. 

Szafa z drewna dębowego 

olejowanego oraz czarnej 

płyty meblowej. Drzwi z ci-

chym domykiem. Stelaż ze 

stali ocynkowanej i malowa-

nej proszkowo na kolor 

czarny, profil stelaża 

ok.8x2cm. 

 

2szt 

 

 

 

7. Stół 

konfe-

ren-

cyj-ny 

[B3] 

Stół konferencyjny o wymia-

rach 80-90x270x75cm. 

Blat drewniany olejowany w 

kolorze naturalnym, gr.blatu 

min.3.5cm. Stelaż ze stali 

ocynkowanej i malowanej 

proszkowo na kolor czarny, 

profil stelaża ok.8x2cm. 

W blacie wykonane przelotki 

na kable. Przelotki z czar-

nego tworzywa. 

1 szt. 

 

 

8. Za-

słona 

[ZS2] 

Zasłona zaciemniająca na 

szynie sufitowej. Długość 

szyny całkowita 530cm, 

szyna sufitowa aluminiowa 

dwutorowa biała, po-

dwójna. Komplet z zaślep-

kami końcowymi i łączni-

kami. 

Zasłona z marszczeniem co 

najmniej 2x. Zasłona z ate-

stem niepalności. 

Zasłona wieszana na mi-

jankę na szynie. W górnej 

części wszyta taśma kra-

wiecka z możliwością za-

czepu haczyków/agrafek do 

szyny. Liczba haczyków: co 

najmniej 1szt/na każde 

10cm tkaniny. Haczyki w 

komplecie. 

Zasłona w kolorze szarym. 

Wysokość zasłony na pełną 

1 kpl  

 
 

 

Szyna 

3*200cm 

Zaślepka 

(kpl 2szt)  

Agrafka 

100 szt  

 

Zasłona 

 (10szt 

zasłona 

hotelowa

) 
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wysokość pomieszczenia. 

Szerokość – dopuszcza się 

szerokości tkaniny od 90 do 

200cm (bez marszczenia), 

które należy dopasować po 

marszczeniu do zakładanej 

długości szyny ok.420cm. 

 

 

 

9.  Ro-

lety 

we-

wnętr

zne 

[R1] 

Roleta typu refleksol z tka-

niny zapewniającej co naj-

mniej 40% odbicia promie-

niowania słonecznego, ab-

sorpcja promieniowania co 

najmniej 30%, transmisja 

światła ok.10%. Wykonanie 

wewnętrzne, montaż na ra-

mie okna. 

Kaseta rolety o zmniejszo-

nym wymiarze, prowadnice 

linkowe ze stali nierdzew-

nej, napęd ręczny. Kaseta z 

ekstradowanego alumi-

nium. Konstrukcja w kolo-

rze białym lub jasne alumi-

nium. Kolor tkaniny – jasny 

szary. 

Rolety do sal zajęciowych, 

biurowych oraz salki zajęć 

ruchowych – pomieszczenia 

w południowej i połu-

dniowo-zachodniej ekspo-

zycji. 

 

 
 

 
 

 

Cena 

uwzględn

iona w 

zestawie

niu sali 

zaj. 
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8. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - BIBLIOTEKA [POM 3.2]  

L.p. 

Ele-

ment 

wypo-

sażenia 

[nr] 

Parametry 

Ilość 

(suma dla 

wszystkich 

sal) 

Przykładowe rozwiązanie/ standard wykonania CENA 

1. 2. 3. 4. 5.  

1. Biurko 

[B1] 

Biurko o wymiarach ok. 

140x70x75cm (szer.x gł.x 

wys.). Biurko z blatem 

drewnianym olejowanym w 

kolorze naturalnym, 

gr.blatu min.3.5cm. Stelaż 

ze stali ocynkowanej i malo-

wanej proszkowo na kolor 

czarny, profil stelaża 

ok.8x2cm. Pod biurkiem 

mobilny kontener z płyty la-

minowanej gr.min.18mm w 

kolorze czarnym, 3 szuflady 

na prowadnicach z cichym 

domykiem, zamknięcie na 

klucz patentowy, wymiar 

zewnętrzny ok.70x50x60. 

1 szt. 

 
 

 

2. Fotel 

biu-

rowy 

do sali 

zaję-

ciowej 

[F1] 

Konstrukcja - stelaż meta-

lowy, podstawa jezdna chro-

mowana galwanicznie, kółka 

miękkie lub inne dostoso-

wane do podłóg z wykładzin 

PCV; 

pokrycie siedziska - tkanina 

lub siatka; 

pokrycie oparcia – siatka 

oraz dopuszczalnie uzupeł-

niająco tkanina; 

podłokietniki – stałe, metal 

z tworzywem; 

regulacja – płynna regulacja 

wysokości, regulacja oporu 

oparcia, swobodne bujanie; 

wymiary – wysokość siedzi-

ska ok. 45-58cm, głębokość 

siedziska ok. 50cm, 

szer. ok. 60cm, wysokość 

oparcia ok. 130cm; 

maksymalne obciążenie – 

co najmniej 120 kg; 

kolor – jasnoszary 

1 szt. 
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3. Krzesło 

konfe-

ren-

cyjne 

[K4] 

Krzesło o wymiarach: siedzi-

sko ok.49x37cm, wysokość 

siedziska ok.44cm, wysokość 

oparcia ok.80cm. 

Kubełkowe siedzisko  z two-

rzywa barwionego w masie 

(jeden element, bez łączeń) 

w kolorze czarnym. Stelaż ze 

stali malowanej proszkowo 

na kolor czarny. Stopki z 

tworzywa zabezpieczające 

nawierzchnie podłogi przed 

uszkodzeniami. Wytrzyma-

łość na obciążenie min. 

120kg. 

Możliwość sztaplowania. 

 

 

6szt. 

 

 

4. Ta-

blica 

kor-

kowa 

[T2] 

Tablica wykonana z natural-

nego korka elastycznego, 

rama drewniana lakiero-

wana na kolor czarny, wy-

miar min. szer.150 x 

wys.120cm, w komplecie z 

zestawem montażowym 

oraz zestawem pinezek z 

uchwytem z tworzywa 

(min.50 szt pinezek). 

2 szt. 

 

 

5. Stół 

[St2] 

Stół z blatem drewnianym 

olejowanym, gr.blatu 

min.20mm. Stelaż ze stali 

ocynkowanej i malowanej 

proszkowo, profil stelaża 

ok.8x2cm. Nogi z nakład-

kami z tworzywa zabezpie-

czającymi podłogę przed za-

rysowaniem. 
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6. Regał 

biblio-

teczny 

[Rb1] 

[Rb2] 

Regał z półkami drewnia-

nymi dębowymi olejowa-

nymi w kolorze naturalnym, 

gr.blatu min.18mm. Stelaż 

ze stali ocynkowanej i malo-

wanej proszkowo na kolor 

czarny, profil stelaża 

ok.8x2cm. 5 półek o wyso-

kościach ok.35-40. 

Regały o wymiarach ok. 

[Rb1] 115x34x184cm, 

[Rb2] 68x34x184cm. 

 

Regał dostosowany do ob-

ciążenia księgozbiorem. 

Wszystkie regały należy za-

mocować do ściany oraz 

podłogi kątownikami stalo-

wymi w kolorze czarnym 

oraz spiąć ze sobą wolno-

stojące regały płaskowni-

kami stalowymi w kolorze 

czarnym. Dopuszcza się 

inne rozwiązanie poza pła-

skownikami zabezpiecza-

jące regały przed wywróce-

niem. 

[Rb1] 

8szt. 

[Rb2] 

3szt. 

 

 

7. Dy-

wan 

[D2] 

Wykładzina podłogowa z 

atestem dopuszczającym do 

użytkowania w obiektach 

użyteczności publicznej. 

Średnica 80cm, obszyta. 

Spód antypoślizgowy. Wy-

sokość runa min.13mm, 

waga min.2400g/m2, kolor 

szary. 

7 szt. 
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8. Pufa 

worek 

[P1] 

Pufa worek duża, w kształ-

cie gruszki, średnica 

ok.77cm, wysokość 

ok.90cm. 

Pokrowiec zdejmowalny ze 

skóry ekologicznej, we-

wnętrzny pokrowiec na wy-

pełnienie. Wypełnienie z 

granulaty styropianowego, 

gat.1. 

Kolor – czarny. Kolor jedno-

lity. 

3szt. 

 
 

 

9. Zabu-

dowa 

indy-

widu-

alna 

[Z3] 

Zabudowa podokienna łą-

cząca osłony grzejników i 

regały na pomoce dydak-

tyczne, wg zał. zdjęcia obok 

oraz rzutów pomieszczeń. 

Konstrukcja z płyty meblo-

wej gr.min.18mm, lamino-

wanej w kolorze czarnym. 

Osłona grzejnika ażurowa w 

formie drzwiczek z otwo-

rami umożliwiających do-

stęp serwisowy. W komple-

cie z systemem łączników i 

zamocowań. Powierzchnia 

górna osłony zlicowana z 

parapetem – nałożona na 

parapet. Moduły z półkami 

do wysokości jak regały bi-

blioteczne – ok.184cm 

Półki o szerokościach umoż-

liwiających ułożenie arkuszy 

A4 +2cm oraz A3+2cm. Do-

puszcza się realizację rega-

łów jako szafki systemowe. 

1 kpl. 

 

Cena 

uwzgl w 

zestawie

niu sali 

przedszk 

 

 

                                                                                       Opracował: 
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